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Edición Fecha Motivo de la edición y/o resumen de cambios 

1 30/11/2020 

Creación del Documento, con este se aprueban los 
siguientes formatos:  

¶ MO.00174.MA-FO.01 Acta de Solicitud de Ingreso y 
Suspensión de Trabajos.  

¶ MO.00174.MA-FO.02 Inspección Previa para Poda y 
Tala Seguimiento a la Ejecución.  

¶ MO.00174.MA-FO.03 Lista de Verificación Operación 
Ambiental.  

¶ MO.00174.MA-FO.04 Ejecución Poda y Tala Líneas 
34,5 KV y Circuitos 13,2 KV.  

¶ MO.00174.MA-FO.05 Plano. 
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1. Objeto 

 
Establecer la sistemática para la planificación y seguimiento de las actividades relacionadas 
con poda y tala de árboles, así como los criterios e instrucciones técnicas, con el fin de 
efectuar dichas actividades sobre las especies vegetales que presenten o puedan presentar 
incidencias sobre las redes de energía eléctrica, en desarrollo del mantenimiento de las 
líneas de Alta, Media y Baja Tensión.  
 
 
2. Alcance 

 
Este documento es de aplicación para el proceso Mantenimiento y para los Aliados 
Comerciales que desarrollen actividades de gestión de poda y tala de árboles. 
 
 
3. Documentos de Referencia 

  
ï PE.03867.MA-MPR Planificación y Seguimiento de Mantenimiento Programado. 
- NT.00039.RH-SST Trabajos en Altura. 
ï Ver Matriz de Requisitos Legales.  
 
 
4. Definiciones 

 
Las descritas en el desarrollo del documento. 
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5. Desarrollo 

 
5.1. Planificación y seguimiento de las actividades de poda 

 
Mantenimiento Alta, Media y Baja Tensión envía a Medio Ambiente el alcance y/o 
programación de las actividades a ejecutar durante el año con el fin de iniciar los trámites 
necesarios para la obtención de los permisos de poda, tala y/o trocha en las diferentes 
líneas y circuitos del sistema eléctrico regional, ante CAR (Corporación Autónoma Regional 
Ambiental o Departamentos Administrativos de Medio Ambiente). 
 
Una vez Medio Ambiente recibe el documento del permiso emitido por la CAR (Corporación 
Autónoma Regional Ambiental o Departamentos Administrativos de Medio Ambiente), este 
es direccionado a Mantenimiento Alta, Media y Baja Tensión, de acuerdo con las políticas y 
criterios establecidos para direccionar las actividades preventivas (Trabajos Programados) o 
correctivas (Trabajos no Programados) relacionadas con la poda, tala y/o trocha. 
 
Este permiso otorgado contiene obligaciones y/o compensaciones ambientales que deben 
ser cumplidas por el área que genera la solicitud. 
 
El Técnico Mantenimiento y/o supervisor de Alta tensión, Red Distribución de Media y Baja 
Tensión coordina y/o realiza la inspección previa en campo y lo registra en el formato 
MO.00174.MA-FO.02 Inspección Previa para Poda y/o Tala (para Red Distribución de 
Media y Baja Tensión) y en el formato MO.00142.MA-FO.16 Inspección Líneas AT (para 
Alta Tensión), de acuerdo con los resultados obtenidos en la inspección, se determina: 
Condiciones especiales, como ejemplares protegidos, ubicación de nidos, etc. Se pueden 
realizar replanteos en coordinación con medio ambiente de manera previa a la ejecución de 
los trabajos. 
 
El control del plan anual de actuaciones sobre el arbolado se realiza a través de las 
Órdenes de Trabajo. Posterior a todas las actividades previas, se realiza la programación 
óptima siguiendo el procedimiento PE.03867.MA-MPR Planificación y Seguimiento de 
Mantenimiento Programado, luego se asigna al Aliado Comercial las ODT indicando las 
actividades a realizar con el alcance requerido. (MO.00174.MA-FO.05 Plano Programación 
Descargo Poda y Tala de Líneas 34,5 kV y Circuitos 13,2 kV Planificados). 
 
En zonas urbanas, la Brigada anuncia al propietario del inmueble la actividad a realizar en 
el árbol, antes de iniciar la poda y/o tala. 
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Para el ingreso a predios o fincas privadas en áreas rurales o urbanas, es necesario solicitar 
el permiso de ingreso al propietario o administrador, para lo cual se debe diligenciar el 
formato MO.00174.MA-FO.01 Acta de Solicitud de Ingreso a Predio y/o Suspensión de 
Trabajos. 
 
Si el propietario acepta realizar actividades de poda de árboles, pero no accede a firmar el 
formato se deja la observación en el MO.00174.MA-FO.01 Acta de Solicitud de Ingreso a 
Predio y/o Suspensión de Trabajos, y la Brigada inicia la poda, trocha y/o tala con las 
técnicas descritas en el presente documento. 
 
Si el propietario acepta realizar actividades de poda de árboles, pero solo desea que le 
poden el sector donde se presenta la interferencia de la línea o circuito, y adicionalmente no 
accede a firmar el formato se deja la observación en el MO.00174.MA-FO.01 Acta de 
Solicitud de Ingreso a Predio y/o Suspensión de Trabajos, y la Brigada inicia la poda, trocha 
y/o tala con las técnicas descritas en el presente documento. 
 
Si el propietario no acepta, se deja constancia mediante el diligenciamiento del formato 
MO.00174.MA-FO.01 Acta de Solicitud de Ingreso a Predio y/o Suspensión de Trabajos, el 
cual debe ser firmado por el propietario o ante la negativa de este, hacerlo un testigo. La 
Brigada debe comunicar estos casos para que Mantenimiento Red Distribución 
Sector/Mantenimiento Red Alta Tensión Operativo gestione y solicite apoyo de Trabajo 
Comunitario/Trabajo Comunitario (aliado comercial). Si no hay conciliación con Trabajo 
Comunitario se solicita amparo policivo para proceder por la seguridad de la vida de las 
personas. 
 
Teniendo en cuenta la periodicidad establecida en el Plan Semestral de Mantenimiento 
(PSM), Mantenimiento Red Alta tensión Operativo realiza seguimiento al avance de la 
ejecución de los planes de poda, de igual manera Mantenimiento Red Distribución Sector 
realiza seguimiento a la ejecución de los planes de poda y registra los resultados en el 
formato MO.00174.MA-FO.04 Ejecución Poda y Tala de Líneas 34,5 kV y Circuitos 13,2 kV 
Planificados y no Planificados.          
 

Adicional a los seguimientos anteriores, la Unidad de Calidad y Medio Ambiente 
mensualmente verifica el cumplimiento de los planes establecidos evidenciando esta revisión 
en el formato MO.00174.MA-FO.03 Lista de Verificación Operacional Ambiental a Brigadas 
de Poda y/o Tala de Árboles con Incidencia en Redes y Subestaciones. 
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6. Criterios técnicos para la ejecución de las actividades de poda y/o tala. 

 
6.1. Poda de árboles. 

 
La poda consiste en cortar las ramas de los árboles que estén comprometiendo el espacio 
de seguridad de las líneas eléctricas. 
 
Estas podas se realizan: 
 
a) por seguridad de la vida humana, animal y vegetal, ya que las ramas pueden actuar 

como conductores de la energía y causar accidentes por electro - choque o muerte por 
electrocución a las personas o animales que hagan contacto con ellos. 
 

b) por calidad y continuidad del servicio de energía, ya que el follaje interfiere con los 
conductores o con las estructuras eléctricas ocasionando descargas a tierra y 
cortocircuitos, con lo cual se produce la interrupción momentánea o prolongada del 
servicio de energía.  

 
Por esta razón, en el desarrollo de las labores de mantenimiento es necesario efectuar 
actividades de poda orientadas a lograr el buen manejo de la vegetación alrededor de las 
líneas de distribución y transmisión de energía, de tal forma que permita simultáneamente y 
a largo plazo el adecuado funcionamiento de estas con seguridad y calidad. 
 
El árbol con incidencia sobre la red debe ser intervenido teniendo en cuenta técnicas 
apropiadas para evitar repercusiones negativas de las especies vegetales afectadas y en la 
calidad y continuidad del servicio. 
 
El corte de las ramas debe realizarse a ras, máximo a cuatro centímetros del tronco 
principal, con un corte limpio y ligeramente inclinado con respecto al tronco principal, 
evitando daños en la corteza del árbol. 
 
El corte debe garantizar la compensación del árbol según la figura 1. 
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Figura 1. Compensación de árbol después de la poda. 
 
Los árboles que permanecen en la servidumbre de la línea se someten a poda, con la 
frecuencia requerida, para evitar que lleguen a interferir con los conductores. 
 
El árbol con incidencia sobre la red es intervenido teniendo en cuenta las técnicas exigidas 
por las autoridades ambientales. 
 
6.1.1. Tipos de podas. 
 
De acuerdo al propósito de la poda con relación a la forma del árbol, las podas se pueden 
clasificar en: 
 
a. De estabilidad o equilibrio: Retirar ramas gruesas y/o pesadas que están a un lado del 

árbol que lo pudieran desequilibrar y causar accidente. 
 

b. De formación: Para configurar la forma del árbol, control de altura, forma y ancho. 
 

Antes de Podar 
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c. De arreglo: Se efectúa cuando una poda anterior dejó irregularidades y se deben 

corregir. 
 
d. De descope: Consiste en quitar las ramas del árbol para después erradicar el fuste. 
 
e. De dirección: Consiste en complementar los tipos anteriores dirigiendo el crecimiento 

del árbol hacia los lados y evitando que sigan creciendo hacia la red. 
 
De acuerdo al área en que se realicen se pueden clasificar en:  
 
a. Poda urbana: La actividad en zonas urbanas se caracteriza por ser de menor 

concentración de árboles. 
 

b. Poda rural: Es un proceso masivo en el caso de cercas vivas; estos son árboles con 
una separación inferior a un metro, los cuales son sembrados a lo largo de las cercas 
para delimitar terrenos. 

 
De acuerdo a los medios utilizados para llevar a cabo la poda se pueden clasificar en:  
 
a. Poda por ascenso normal (trepa): Esta se realiza cuando el fuste o tronco del árbol 

presenta alguna ramificación que no supera los 1,90 metros a partir del suelo y que el 
operario puede utilizar como apoyo para lograr trepar hasta las ramas que se deben 
cortar.  
 
Una vez el operario llega al punto de apoyo o ramificación más cercano para iniciar el 
ascenso hasta el punto inicial de la poda, debe implementar las técnicas de seguridad 
consistentes en: 
 
- Utilización de sistema contra caídas y verificación de buen anclaje al árbol antes de 

continuar con el ascenso (como mínimo dos puntos de anclaje). Anexo No 8 Sistema 
anticaídas. 

 
- El técnico debe utilizar una cuerda de ñservicioò para subir y bajar herramientas.  
 
- Se utiliza mínimo uno de los dos puntos de apoyo referenciados, al trasladarse de un 

punto al otro.  
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- Se debe acotar una zona de seguridad debajo del punto de trabajo impidiendo la 
presencia de cualquier trabajador en dicha zona de seguridad.  

 
- Se contará con un acompañante, es decir nunca se trabajará solo. 
 
- Queda terminantemente prohibido la manipulación de sustancias y elementos 

combustibles que puedan provocar fuego en la zona donde se desarrolle el trabajo. 
 
- Utilizar los equipos de protección definidos en el ítem: 6.7. Herramientas y elementos 

básicos para podar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Poda por ascenso normal 

 
b. Poda manual con ascenso por escalera: Esta se realiza cuando hay dificultad para el 

ascenso por trepa normal, y el fuste es demasiado alto, esta herramienta es utilizada 
para corte manual, con manipulación de herramientas sencillas por parte del operario 
(machete, motosierras, tijeras, serruchos), con incidencia sobre la red de media y baja 
tensión a alturas entre 3 y 5 metros, el ascenso se realiza con escaleras. Se debe 
considerar lo indicado en la NT.00039.RH-SST Trabajos en Altura:  
 

- El técnico (operario) utiliza su sistema contra caídas y verifica estar bien anclado 
al árbol antes de empezar a podar (como mínimo dos puntos de anclaje). Anexo 
No 8 Sistema anticaídas.  

 
- El t®cnico debe utilizar una cuerda de ñservicioò para subir y bajar herramientas.  
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- Se utiliza mínimo uno de los dos puntos de apoyo referenciados, al trasladarse de 
un punto al otro.  

 
- Se debe acotar una zona de seguridad debajo del punto de trabajo impidiendo la 

presencia de cualquier trabajador en dicha zona de seguridad.  
 

- Se contará con un acompañante, es decir nunca se trabajará solo. 
 

- Queda terminantemente prohibido la manipulación de sustancias y elementos 
combustibles que puedan provocar fuego en la zona donde se desarrolle el 
trabajo. 

 
- Utilizar los equipos de protección definidos en el ítem: 6.7. Herramientas y 

elementos básicos para podar. 
 

- Se debe disponer de los medios de extinción de incendios exigidos. En cualquier 
caso, se dispondrá de dos extintores portátiles de eficacia mínima entre 10 a 15 
lb. 

 
Por seguridad la escalera debe estar asegurada al árbol (tronco o fuste) para su ascenso 
como para su descenso, junto con su sistema de línea de vida vertical. 
 
El técnico (operario) debe garantizar como mínimo que se encuentra sujeto a dos puntos 
de anclaje mientras realiza la poda del §rbol, por medio de una eslinga en ñYò o l²nea de 
vida horizontal. La escalera debe estar colocada firmemente para evitar el deslizamiento 
o giro, formando aproximadamente un ángulo de 75 grados (la distancia a la base del 
árbol debe ser igual a un cuarto de la altura de la escalera). 

 
c. Poda con ascenso canasta: Se utiliza el vehículo canasta en la poda y/o tala de 

árboles con incidencia en la red de alta y media tensión, con árboles cuya altura sea 
mayor de 10 m o aquellos en que el grado de dificultad para realizar la actividad lo 
amerite. Se debe considerar lo indicado en la NT.00039.RH-SST Trabajos en Altura.  
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6.1.2. Inspección. 
 
Antes de la realización de poda técnica, se debe tener en cuenta qué tipo de acción se va a 
realizar en el árbol (podas, poda en canasta, tala y/o trocha). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Diferentes tipos de geometrías de los árboles. 

 
 
6.1.3. Técnicas de poda. 
 

ï Adelgazamiento de copa o aclareo: Aplica sobre todo en árboles de madera 
dura, es el corte selectivo de ramas para mejorar la penetración de luz y la 
circulación del aire en la copa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4. Poda de aclareo. 

 
 



Poda y Tala de Árboles 
 

 

 

MO.00174.MA  Fecha: 30/11/2020 

Edición: 1 Página:  12 de 55 

Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideración de copia no controlada. Protejamos el medio 

ambiente 

 
 
 

ï Reducción de copa: La poda para reducir la copa se usa sobre todo cuando un 
árbol rebasa el espacio asignado. Este método, llamado a veces poda de 
horquilla descendente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5. Reducción de copas direccional. 

 
 

ï Elevación de copa o Reducción de copa direccional: Consiste en cortar ramas 
de la parte inferior de un árbol a fin de dejar espacio para peatones, vehículos, 
edificios o servicios, u obtener troncos limpios en la producción de madera. 

 
 
 
 
 
 
 



Poda y Tala de Árboles 
 

 

 

MO.00174.MA  Fecha: 30/11/2020 

Edición: 1 Página:  13 de 55 

Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideración de copia no controlada. Protejamos el medio 

ambiente 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura No 6. Elevación de copa poda direccional 
 
ï Distancias mínimas para la poda segura en MT-BT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 7. Distancias mínimas para la poda segura en MT-BT 
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a. 3 mts debajo de la cruceta, si el árbol se encuentra por debajo de la red o línea. 
 

b. 3 mts de la cruceta en el sentido en que se encuentre el árbol (izq. ï der.), (arriba ï 
abajo). 
 

c. 3 mts de distancia de la residencia para evitar posible afectación (volcamiento y/o 
colisión). 

 
d. 2.5 mts en zonas de espacio público (zona peatonal, zona de estacionamientos o 

parqueo, etc.). 
 
Para zona rural se aplica el RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctrica). 
NOTA: Para torres de AT, se mantienen las mismas condiciones en zonas urbanas 
(distancias de seguridad de MT). Ver figura 8 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Ancho de la zona de servidumbre 
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Consideraciones generales para realizar poda técnica. 
 
Estas consideraciones son generales, deben aplicarse dependiendo de las características 
del árbol y la situación encontrada entre al árbol y la red eléctrica, de acuerdo a los criterios 
del responsable técnico de la poda.  
 
Se siguen los pasos descritos a continuación (correlacionar con la Figura 9). 
 
a. Podar la rama dominante si está bajo la red y direccionarla. 
b. Podar las ramas secundarias si se encuentra en la zona afectada por la red. 
c. Podar las ramas que crecen hacia el interior o las que se tocan si están afectadas por la 

red. 
d. Cortar las ramas bifurcadas con pocas ramificaciones. 
e. Quitar las ramas parásitas (que impidan el libre movimiento del podador en el árbol). 
f. Podar las ramas rotas y dañadas (podrían afectar al público o peatón). 
g. Quitar los chupones o rebrotes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Pasos generales para realizar poda técnica. 
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Consideraciones para el corte de una rama gruesa. 
 
a. Descargue el peso de la rama (de afuera hacia adentro del fuste). 

 
- Corte o hendidura debajo de la rama. 

 
- Corte por encima, situado hacia el exterior con respecto al corte 1. La rama rompe 

en el filo de la madera cuando el corte 2 llega al nivel 1. No hay arranque, la rama 
cae derecha, sin pivotear. 
 

- Eliminación del resto de la rama, sin riesgo de arranque o desgarre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura. 10 Esquemas de cortes a realizar en una rama gruesa. 

 
Cortes de ramas cortas gruesas. 
 
Se siguen los pasos descritos a continuación (correlacionar con la Figura 11) 
 
a. Corte debajo de la rama. 

 
b. Corte por encima, respecto al corte 1. 
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Figura 11. Pasos para realizar corte de ramas cortas y gruesas. 
 

Corte de ramas cortas delgadas. 
 
Se siguen los pasos descritos a continuación (correlacionar con la Figura 12) 
 
a. Se realiza un solo corte limpio de la rama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 12. Pasos para realizar corte de ramas delgadas. 
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Errores en la poda ñDESGARROS.ò 
 
La poda incorrecta causa daños innecesarios y desgarra la corteza. Los cortes lisos dañan 
los tejidos del tronco y pueden ocasionar pudrición. Los cortes con tocones retrasan el 
cierre de la herida y son una vía de entrada de organismos xilófagos y patógenos (virus, 
bacterias, hongos, ácaros, insectos, etc.) que mata y retrasa o impide la formación de callo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 13. Daños ocasionados al árbol por la mal utilización de la herramienta. 

 
Como lograr un buen corte 
 
a. Utilice herramientas de buena calidad y en buen estado (afilado y limpio). 

 
b. Elimine las partes muertas, enfermas o débiles. 

 
c. Corte lo más cerca posible del tronco, en la axila de la rama, pero fuera del reborde de 

corteza de esta, en dirección opuesta y con cierta inclinación (45º). 
 

d. El corte debe ser limpio. Jamás hay que quebrar las ramas. 
 

e. El corte correcto permite una adecuada cicatrización de la herida, sin exponer al 
individuo a mayores traumatismos. Figura 14. 
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Figura 14. Pasos para un óptimo corte de una rama de un árbol. 
 

Para la realización de un corte cuando la rama o tronco del árbol este en sentido vertical y el 
tronco o rama suele ser demasiado grande para sostenerlo con una mano, se requiere el 
método de tres pasos.  
 
ï En el primer corte, haga una muesca en el tronco, en el lado opuesto a la rama que 

será retenida, muy por encima de la horquilla.  
 

ï El segundo corte dentro de la horquilla de la rama, muy por encima de su reborde de 
corteza, y corte el tronco, por encima de la muesca.  

 
ï El tercer corte el tocón restante apenas dentro del reborde de corteza de la rama, a 

través del tronco, en dirección paralela al reborde. Figura 15. 
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Figura 15. Como realizar un corte vertical de una rama de un árbol. 
 
 
Prácticas que dañan al árbol 
 
Las prácticas de despunte y desmoche son métodos de poda que dañan a los árboles y no 
deben usarse. La reducción de la copa es el método predilecto para reducir el tamaño o la 
altura de la copa de un árbol, pero rara vez se necesita y no debe usarse con frecuencia. 
Figura 16. 
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Figura 16. Prácticas que dañan al árbol (despunte ï desmoche). 

 
 
Poda de Palmeras 
 
Para podar una palmera ubicada debajo de las líneas de AT-MT-BT es necesario cortar solo 
sus ramas que se dirigen a la red y evitar cortar el cogollo para evitar su muerte. 
 
Si el estípite (cogollo) de las palmeras que deban podarse se encuentra en un nivel de 
afectación alto, debe reportarse la situación a Mantenimiento Alta, Media y Baja Tensión 
según sea el caso para proceder a la solicitud de permiso para su tala o reubicación. 
 
Algunas alternativas de solución cuando existan palmeras debajo de las líneas o circuitos 
son: Eliminación del individuo, trasplante de la palmera y empleo de conductores aislados 
en el tramo (cable ecológico). Figura 17. 
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Figura 17. Como realizar una poda en palmeras. 

 
Como realizar mantenimiento en una retenida poste o torre enmalezada 
 
a. Se identifica el estado de afectación de la maleza para con la estructura (torre o poste) y 

la retenida. 
 

b. Se realiza un plateo (ahoyado) alrededor de la estructura (torre o poste) y retenida, con 
el fin de eliminar la maleza. 

 
c. Con el lomo del machete se va quitando la maleza que se encuentra entorchada 

(envuelta) tanto en la estructura (torre o poste) como en la retenida hasta donde llegue 
su alcance. 

 
d. Con la ayuda de unas secciones de la pértiga se retiran el resto de maleza, hasta que 

quede limpia y despejada la estructura (torre o poste) y la retenida. 
 

e. Se notifica en la planilla de reporte diario, el circuito o línea, torre o poste, nº del 
transformador (CT o MT) en el que se encontró la novedad (MO.00174.MA-FO.02. 
Inspección Previa para Poda y/o Tala) + (registro fotográfico). 

 
f. Si la maleza se encuentra muy entorchada (envuelta) en un transformador, (realice los 

pasos 1-2-3) vaya al paso 5, para que se programen actividades especiales en dicho 
poste. 
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6.2. Tala de árboles 
 

Existe una serie de consideraciones para eliminar a un árbol en una zona urbana o rural, 
antes de derribarlo se deben buscar soluciones alternativas, de tal forma que el derribo sea 
el último recurso. 
 
El derribar un árbol conlleva a una serie de factores que es necesario analizar, tales como, 
el costo, el peligro para las personas y sus bienes, las molestias al público y sobre todo en 
el tiempo que ha transcurrido para el crecimiento de ese árbol, por lo tanto, se debe juzgar 
concienzudamente cada caso de derribo para tomar una decisión acertada. 
 
Es el apeo o el acto de cortar árboles, según la definición establecida por el ministerio del 
medio ambiente. En otras palabras, es la erradicación total del individuo forestal. 
 
De acuerdo con el Reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE, òZonas de 
Servidumbreò dice textual: 
 
a. Toda línea de transmisión con tensión nominal igual o mayor a 57,5 kV, debe tener una 

zona de servidumbre, también conocida como zona de seguridad o derecho de vía. 
 

b. Dentro de la zona de servidumbre se debe impedir la siembra de árboles o arbustos que 
con el transcurrir del tiempo alcancen a las líneas y se constituyan en un peligro para 
ellas. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, la tala se realiza en: 
 
a. La servidumbre de líneas 66kV y 110kV para su mantenimiento, se debe contar con el 

permiso respectivo de la autoridad ambiental (permiso de poda/tala), y la autorización 
del propietario del predio. 
 

b. En los circuitos de distribución cuando por razones de fuerza mayor, urgencia 
manifiesta, o por solicitud de la autoridad ambiental y por seguridad de la vida de las 
personas y/o animales. Con Previo o posterior informe a la autoridad ambiental según 
sea el caso. 

 
c. También se podrá realizar tala si se cuenta con el permiso de la autoridad ambiental 

respectiva en cualquiera de las instalaciones de la empresa. 
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Tener en cuenta las siguientes consideraciones al realizar una tala: 
 
a. La proyección de caída del árbol según se muestra en la figura 18. Previamente al inicio 

de la operación, se analizará la dirección de caída del árbol a talar, el sentido y fuerza 
del viento, y la presencia de obstáculos en el terreno. Se verificará que el alcance de la 
caída del árbol no afecta a la línea eléctrica próxima a él. Se acotará una zona de 
seguridad con una distancia mínima de 2.5 veces la altura del árbol, impidiendo la 
presencia de cualquier trabajador en dicha zona de seguridad. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 18. Proyección de caída del árbol 

 
b. Se lanzará el árbol mediante una cuerda alrededor de este, con el fin de guiar su caída; 

por medio de un diferencial y/o tirfo. 
 

c. Queda terminantemente prohibido la manipulación de sustancias y elementos 
combustibles que puedan provocar fuego en la zona donde se desarrolle el trabajo. 
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d. Utilizar los equipos de protección definidos en el ítem: 6.7. Herramientas y elementos 
básicos para podar. 

 
 
6.3. Cicatrizante 

 
En las heridas dejadas en el tronco por el corte de ramas o rasgamiento involuntario de la 
corteza u otras heridas, deberá aplicarse un cicatrizante. 
 
La aplicación del cicatrizante se hace con objeto de proteger la herida de cualquier agente 
externo (bacteria, insectos, hongos, rayos del sol, entre otros), que puede llegar a afectar 
los tejidos expuestos y por ende la salud del árbol. 
 
Algunos productos que se consiguen con relativa facilidad en el mercado son el Cicatrizante 
Hormonal o el recomendado por la entidad ambiental.  
 
Las características básicas que debe tener un cicatrizante son: 
 
a. Amigable con el medio ambiente (no contaminante). 

 
b. Que presente un agente fijador. 

 
c. Un agente fungicida, bactericida e insecticida. 

 
d. Un agente colorante (para evidenciar si fue o no aplicado el producto). 

 
 

6.4. Desinfección de las herramientas 
 

Las herramientas empleadas en la poda o tala de un árbol deben ser limpiadas y 
desinfectadas antes de iniciar el trabajo en otro árbol o antes de ser almacenadas. 
 
Las herramientas se pueden limpiar con un paño humedecido en hipoclorito de sodio al 5%. 
Los cicatrizantes y desinfectantes deben ser manejados con cuidado ya que son tóxicos y 
pueden causar daño en la salud humana si son manejados inapropiadamente. 
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6.5. Residuos de la poda y/o tala 
 

Los residuos de la poda o tala deben ser picados y dispuestos en los lugares indicados en 
cada municipio por la autoridad ambiental. Las ramas cortadas o quebradas no deben 
quedar en el árbol o colgando de él. 
 
Los residuos generados en las vías rurales y urbanas (nacionales y secundarias), públicas o 
privadas deben ser recolectados.  
 
El material producto de la tala o poda no podrá caer o almacenarse en los drenajes o cursos 
de agua. No se permite las quemas a cielo abierto del material sobrante de la poda o tala. 
 
En algunos casos, previa aprobación de la empresa y del propietario del terreno, se puede 
disponer de los residuos vegetales dentro del predio (picado y distribuido), de tal forma que 
este se descomponga y sirva como abono. Los residuos vegetales deben disponerse de 
forma tal que no se constituyan en obstáculos peligrosos para el desplazamiento dentro del 
área y no se afecte el paisaje circundante. Figura 19 
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Figura 19 disposición final de los residuos de la poda. 
 
 
6.6. Manejo de nidos 

 
Previo a la manipulación de los nidos o aves, es necesario avisar a la autoridad ambiental 
de la existencia de estos y del manejo que se dará de ellos. Los nidos y aves deberán ser 
inventariados al momento de efectuar la inspección de la vegetación a podar o talar.  
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Sólo por razones de emergencia operativa se podrán retirar o reubicar los nidos. Una vez 
superada la emergencia se dará aviso a la autoridad competente de los trabajos ejecutados 
y la disposición dada a los nidos. 
 
El manejo dado a los nidos y aves debe ser el indicado por la autoridad ambiental en el 
permiso de poda o similar. En todo caso el nido y las aves procurará ser reubicado en el 
mismo árbol a una distancia lo suficientemente segura de la red eléctrica y del suelo, en 
caso de no ser posible la reubicación en el mismo árbol el nido y las aves serán ubicados en 
los árboles cercanos. Ver anexo 2. 
 
 
6.7. Herramientas y elementos básicos para podar 
 

Limas Redonda y Triangular 
Estos elementos hacen parte del 
conjunto de un podador, ya que sin estos 
elementos no podrá dar el suficiente filo 
tanto al machete, motosierra, hacha, 
tijeras de podar, etc. Para maximizar el 
trabajo. 

 

Machete de 22ò 
Solo se utilizarán para cortar aquellas 
ramas que no sobrepasen los 4 cm de 
diámetro o grosor aprox. (descargue o 
quite de peso de la misma) y para la 
realización del repique del material 
podado (residuos de poda). 

 

Serrucho de pértiga + enganchador de 
ramas (vara de cuña)  
Cortan tanto en el movimiento de avance 
como en el de retroceso. Suelen tener 
forma curvada para ramas > 6 cm de 
diámetro o grosor. 
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Hachas de poda 
actualmente se usan poco. Las de podar 
son de pequeño tamaño, para usar con 
una sola mano. Se usa mucho en la 
poda de frutales. 

 

Motosierras 
Las motosierras son útiles cuando hay 
mucho que podar, hacer remates de los 
cortes, para la erradicación (tala) de 
árboles, y para la realización optima de 
la poda en ramas superiores a 12 cm de 
diámetro o grosor, hasta el dominio de la 
máquina. 

 

Cuchillo Malallo 
Para los casos de poda en palmeras se 
utiliza esta herramienta para la 
eliminación de las acículas (hojas) 
(africana, coco, etc.) 

 

Tijera de Podar a Distancia 
Herramienta utilizada para cortar 
aquellas ramas que se encuentran más 
retiradas del alcance del podador, cortan 
ramas entre 3 y 5 cm de diámetro o 
grosor aprox. 
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